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La luminaria HMAO ha sido disefiada para aplicaciones de gran
altura. Los médulos épticos disponen de una gama completa de
opciones de distribucién para cumplir con los mas altos estandares
de rendimiento y proporcionar visibilidad y uniformidad
excepcionales.

Gracias a las juntas de las 6pticas de vidrio que garantizan la
estanquidad y a la pintura reforzada incluso en el interior de las
armaduras, es una luminaria preparada para ambientes agresivos
como puertos, aparcamientos, autopistas, aeropuertos o exteriores
de zonas industriales.

Caracteristicas ApllcaC|ones
e Disefiada para ambientes agresivos como e Puertos.
puertos. e Autopistas - intercambiadores.
e Luminaria para grandes alturas. e Aparcamientos y grandes areas.
e Tecnologia LED de ultima generacion. e Aeropuertos.
e Visibilidad y uniformidad excelentes. e Exteriores de zonas industriales.
e Robustez: IP66 + IKO8
Fotometrias
HMO.NR HMO.AY - HMO.FW 7 HMO.SQ HMO.SY

Simétrica longitudinal /
Asimétrica transversal
extensiva

Simétrica longitudinal /
Asimétrica 1 transversal

Simétrica longitudinal /
Asimétrica 2 transversal

Simétrica extensiva
longitudinal / Simétrica
semiextensiva transversal

Simétrica extensiva
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Caracteristicas técnicas

Materiales

Acabados
Mantenimiento

Distribucion
optica

Fijacion

Especificaciones
eléctricas

Proteccion
Eléctrica
Eprotec

Estanqueidad
general

Grado de
proteccioén
contra impactos

Temperatura de
funcionamiento

Peso con equipo
Superf. Viento

F.H.S.

Armadura y tapa fabricadas en fundicion de aluminio inyectado.
Opticas disefiadas a medida y fabricadas en borosilicato que evita la acumulacién de suciedad.

Color C9 (RAL 9006 Liso brillante). Pintura reforzada como estandar para ambientes agresivos.
Acceso al driver y elementos por la parte superior.

Cuenta con la dltima generacién de 6pticas que ofrecen una excelente distribucion de la luz. Las
Opticas han sido disefiadas para dar una excelente uniformidad a grandes alturas sin producir
contaminacién luminica.
Disponibles 5 6pticas:
- .NR Simétrica longitudinal /Asimétrica transversal extensiva.
.AY Simétrica longitudinal / Asimétrica 1 transversal
.FW Simétrica longitudinal / Asimétrica 2 transversal
.SQ Simétrica extensiva longitudinal / Simétrica semiextensiva transversal
.SY Simétrica extensiva

HMAO cuenta con una fijacion lateral (SE) adaptable a columnas de @42mm y @60mm mediante
4 pernos de anclaje ajustables.

Cl => Clase Eléctrica l.

Voltaje entrada => (210V-240V) (50Hz - 60Hz)
Factor de potencia > 0,9

Distorsion harmonica total < 20%

Tension de descarga combinada (1,2/50) 10 kV
Corriente maxima de descarga (8/20) 10 kA
Tensiéon maxima de servicio (L-N) 320 V
Tensién maxima de servicio (L/N-GND) 400 V

Segun EN 60529, grado de estanqueidad de la luminaria IP66.

Segun EN 62262, grado de proteccidén contra impactos IK0O8.

-40°C a 45°C

23Kg
0,120 m?

0,00% (No produce contaminacién luminica)

Caracteristicas LED

Fuente de Luz

Tecnologia
LED

Control
térmico LED

Luminaria disefada para tecnologia Led, con flujos luminosos de 30.000, 44.000 y 58.000 Im con
temperatura de color de 4000 K (Blanco Neutro, nw).

Segun el modelo, puede integrar 6,9 o 12 COB (Chip On Board), ofreciendo los paquetes luminicos
mencionados anteriormente.

Todos los LEDs han pasado una prueba de esfuerzo para asegurar su fiabilidad eliminando el fallo
total del led. (Mortalidad prematura del Led). indice rendimiento Color 4000 K “Ra >70.

HMAO cuenta con un disefio de armadura especial que esta en contacto con cada médulo led para
disipar el calor de manera eficiente.
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A través de equipos programables con regulacién por pasos, protocolo DALl y 1-10V, se gestiona
Control de la la iluminacion de forma mas eficiente, minimizando el consumo y maximizando el rendimiento.
Luz Este control es una pieza clave de la eficiencia energética de la luminaria. (Ver configurador).

Cumplimiento a normas

Norma Luminaria => UNE EN 60598-1:2009 y UNE EN 60598-2-5:1999

Norma Driver => UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-13: 2007

Norma Seguridad dptica => UNE EN 62471:2009 e IEC/TR 6247-2:2009

Norma Compatibilidad Electromagnética => UNE EN 55015:2013, UNE EN 61000-3-2:2014, UNE EN 61000-3
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