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Memòria

El banc SUMO és el resultat d'investigació formal i funcional per definir el més adequat en
un entorn natural. Superant la tipologia convencional del banc, SUMO adquireix la
funcionalitat d'un sistema obert i no prefigurat de banc modular, lineal i sinuós, que adopta
formes còncaves i convexes, dialogant amb els elements del paisatge existent.

La proposta emfatitza el contrast entre la solidesa de la secció massissa del seient i del
respatller de fusta de pi laminada amb la lleugeresa dels minsos suports a la base de xapa
metàl•lica galvanitzada.

A causa de la senzillesa de la seva concepció i la flexibilitat del sistema, la seva longitud i
angle poden adaptar-se a qualsevol requeriment de projecte. A partir del mòdul estàndard
de 3 metres de longitud i dues opcions d'angle còncau i convex, SUMO dóna resposta a
gairebé tantes situacions com a possibles requeriments es presenten, sense excloure la
seva utilització com a banc lineal convencional, de longitud variable compresa entre 1 i 6
metres .

La solidesa de la fusta laminada i l'alta resistència de les seccions metàl·liques, pretesament
sobredimensionades, asseguren un llarg cicle de vida útil.
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Fitxa tècnica

Banc modulable / (1) Fusta d'avet laminada FSC®, Tractada amb oli translúcid, pigmentat,
Protegida antigraffiti HLG . (2) Planxa d'acer plegada i soldada, Gris, Tractament amb
cataforesis i acabat amb pintura en pols poliester. / Ancorat per mitjà de cargols o resina
epoxi
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